Die schlanke Konstruktion, die moderne Optik und die
Langlebigkeit des Solarzauns machen ihn zum optima-
len, platzsparenden und optisch ansprechenden Zauner-

satz mit echtem Mehrwert. Er erweitert die Nutzung des
eigenen Grundstiicks durch die Integration von Ener-
giegewinnung. Nachhaltige Energieunabhangigkeit mit
gesteigerter wirtschaftlicher Effizienz und reduzierten
Energiekosten.

Eigener Strom fur Eigenverbrauch oder
Netzeinspeisung

Keine Bodenversiegelung, keine Flachenkonkurrenz
Beide Seiten des Zaunes sind optisch ansprechend.
Kostenersparnis durch Eigenleistungen

Beliebige Farben des Gestells

Schnee und Hagel - problemlos
Hochleistungsmodule

Der Solarzaun ersetzt oder erganzt eine Dachanlage 8
und kann einfach mit Ladestationen fur Elektroautos, =
Batteriespeichern oder einem Hausmanagementsystem 5‘
kombiniert werden. o y |
=
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5000 kWh/Jahr UNSERE LEISTUNGEN

Verbrauch typischer 4-Personen-Haushalt:

Energieproduktion - Projektierung Zaunsystem - Unterstiitzung im
23.5 m Solarzaun mit 4.8 kWpZ 4'800 kWh/Jahr = Fundation Bewi[[igungsverfahren

- Elektromontage und - Lieferung des gesamten
Reicht fiir: Inbetriebnahme Montagematerials

- Integration bestehender = Gestell- und Modulmontage
240'000 km PV-Anlage - Kombination mit Speicher;

I 4800 Wasch- mit dem - Unterstiit hinsichtlich Insel-L6 , Ladesaulen, -
rraSEhincgAnGs Elekiroauto T R i e Der Zaun, der sich selbst hezahit




OB ZAUN, SICHTSCHUTZ ODER

AGRI-PHOTOVOLTAIKANLAGE,

IHR BEITRAG ZUR ENERGIEWENDE

KONZEPT

Hocheffiziente PV-Module mit beidseitiger Produktion.
Dadurch 10-30% Mehrertrag. Bei komplexen Ausrich-
tungssituationen und Teilverschattungen ist der Einsatz
von Optimizern maéglich. Gestell aus solidem Stahl.
Verzinkt oder pulverbeschichtet.

Die im Glas eingekapselten

Solarzellen produzieren Strom

I aus Sonneneinstrahlung von
beiden Seiten (bifazial).

HOHE ERTRAGE BESSER VERTEILT UBER DEN TAG

Anlagen mit vertikal montierten PV-Modulen speisen den
Strom dann ein, wenn konventionelle, siidausgerichtete
PV-Anlagen nur geringe Produktion aufweisen: Am Vor-
und Nachmittag, auch im Winter.

Siidausgerichtet Mittag Ost-/Westausgerichtet

UNSERE SOLARZAUNE

Der Solarzaun lasst sich an Gelandeunebenheiten anpas-
sen und ist mit nur wenigen Schraubverbindungen schnell
montiert.

Gerammte Stahlprofile stellen eine kostenglnstige
Fundamentierung dar. Bohr- oder Betonfundamente sind
gleichermassen maglich, als Anpassung an lokale Gege-
benheiten. Im Systembaukasten sind mehrere Zaunhdhen
und vielfaltige Anpassungsmaoglichkeiten vorgesehen. Auf
Wunsch kann unten ein Bodenelement erganzt werden.

einreihig
zweireihig

ABMESSUNGEN STANDARDELEMENTE

Hdhe einreihiger Zaun: | Hohe zweireihiger Zaun:

[ vk115m/150m | [0 VK220m /300 m
ANSt155m/175m - A\ St 290m/310m/3.20 m

Breite eines Zaunelements: 1.80-2.35 m

Weitere Hohen und Sonderlésungen auf Anfrage.
Individuelle Farbwahl von Gestell und Modul maglich.

Bei Solarzaun GmbH erhalten Sie ein Komplett-Paket
fiir Ihre Anlage. Von der Beratung bis zur Installation
begleiten wir Sie bei jedem Schritt. Unsere Experten
sorgen dafiir, dass lhr Solarzaun optimal auf lhre
Bediirfnisse abgestimmt ist.

Wir Ubernehmen die Planung, Materialbeschaffung,
Installation und Inbetriebnahme. Zusatzlich kimmern
wir uns um Genehmigungen und Forderantrage.

Am Ende steht ein voll funktionsfahiger Solarzaun,
der nachhaltige Energie liefert und Kosten spart.
Wollen Sie die die Autarkie vom Netz erhéhen oder
eine blackoutfahige Basisversorgung zusammen mit
Speicher installieren?

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem
Engagement fur Qualitat und Kundenzufriedenheit.
Mit dem Solarzaun Komplett-Paket bekommen Sie
alles aus einer Hand - einfach, zuverlassig und
effizient.

Fdr mehr Informationen und unseren Produktekatalog
besuchen Sie uns auf www.solarzaun.ch

Schlatterstr. 3, 8352 Elsau
www.solarzaun.ch
info@solarzaun.ch
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